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エンジンストップタイマー AQET-2

ゼンマイタイマーを希望の時間に合わせてエンジンを始動させると、

設定の時間が来たときにエンジンが自動停止します
(連続運転の場合はタイマーの位置をONに合わせてください )



エエンンジジンンスストトッッププタタイイママーーのの接接続続方方法法

ケーブルの途中にエンジンストップタイマー
のケーブルを入れ込んで接続する 

一本はアースする 

エンジンストップ用のレバー 

これだけです。

エンジンストップタイマーへ 

12ｃｍ

奥行き約 6ｃｍ 

ケーブル長さ 40ｃｍ

 12ｃｍ

タイマーのボックスは防防水水ボボッッククスス、

ゼンマイタイマーは防防水水タタイイププを使用しています。

設定時間は最最大大 22時時間間となっています。

連連続続ＯＯＮＮもできます。

いろいろなところに応用できます。



エンジンポンプの自動停止、発電機の自動停止、
エンジンポンプだけでなくガソリンエンジンのほとんどに取り付け可能です。

停止ボタン、または停止レバーのあるエンジンでスパークプラグへの電気の通電をアース
してエンジンを止める方式のものには取り付け可能です。

（ディーゼルエンジンは通常圧縮を抜いてエンジンを止める方式ですので、残念ながら使
用できません。）

使使用用時時注注意意

ゼンマイタイマーは 2 時間タイマーですが、設定時間が小さいときはゼンマイの動力が不
足します。

必ず 40分以上回して、それから戻して所望時間に合せて下さい。

①

②

次に希望の時間に合わせて下さい。 

40 分以下の時はつまみを回して 
戻してください。 



エエンンジジンンスストトッッププタタイイママーー設設置置例例  
 
エンジンポンプにエンジンストップタイマーを設置した例です。 

 
エンジンポンプにはいろい

ろなタイプがあります鉄パ

イプのフレームに固定され

たタイプにはタイマーをＬ

型の金具でフレームに固定

する方法をお勧めします。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



２芯ケーブル

水槽

エンジンポンプ

エンジンストップ

タイマー

フロートスイッチ

エンジンタイマーのダイヤルを ON にしてエンジンを始動

水位が一定以上になると液面リレーのスイッチが OFF になり

エンジンをストップ

エンジンストップタイマー　フロートスイッチ連動型

セット価格：\29,700（税込）
エンジンストップタイマー　+フロートスイッチ (ケーブルは除く )

この場合は B水位制御　フロートスイッチ BC に接続



２芯ケーブル

水槽

エンジンポンプ

エンジンストップ

タイマー

フロートスイッチ

エンジンタイマーのダイヤルを ON にしてエンジンを始動

タンクの水位が一定以下になると液面リレーのスイッチが

ON になりエンジンをストップ

エンジンストップタイマー　フロートスイッチ連動型

セット価格：\29,700（税込）
エンジンストップタイマー　+フロートスイッチ (ケーブルは除く )

フロートスイッチの接点の接続を変えることで、高水位 OFF

                    低水位 OFF

      　　のどちらでも使えます

この場合は A水位制御　フロートスイッチ AC に接続
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