
育苗・ハウス栽培・お茶園のかん水・凍霜害防止に最適です。育苗・ハウス栽培・お茶園のかん水・凍霜害防止に最適です。

花卉の育苗に

育苗に育苗に

□作業性が大幅アップ

水やりの手間とコストを大幅に削減できます。

□取付取り外しが簡単

ワンタッチで取付できます。（D-100使用時）

□水道で使える（ポンプ使用で30間まで）

水道で使用できる低圧・少水量タイプで10間

(18m)まで散水できます。

□優れた均一性

 一列配管で間口2.5～4.0間（4.5～7.2）までムラ

無く均一にかん水できます。

□ハウスから露地まで
ハウス育苗から露地まで、あらゆる場所で使
用出来ます。
□凍霜害防止
お茶園などの凍霜害防止にも使用できます。
□安価で丈夫
工業用合成樹脂製ですので、農薬・肥料に侵
されません。
□簡単自動かん水
スプリンクラーシンカー（ＤＣ‐１）使用により散
水の自動化が簡単にできます。

花卉の育苗に
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お茶園のかん水
　凍霜害防止などに

果樹園のかん水と防除
　 凍霜害防止などに
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塩ビ管
エンドセット低圧用

塩ビ加工ソケット

ＴＳバルブソケット
（スタート）

水道ホースジョイント
（別売り）

チャレンジャー　ＭＳ‐６３０

チューブ１m

サンライザー　75cm

Aソケット

DN884A

圧力 水量 直径

（MPa） （L/分） （ｍ）

0.15 1.7 6.8

0.20 2.0 7.2

0.25 2.2 7.6

0.15 2.8 7.2

0.20 3.3 7.6

0.25 3.7 7.8

＊橙

青

ＤＮ-８８４性能表

ノズル
圧力

（MPa）

0.15

0.20

0.25

0.15

0.20

0.25

3.3

3.7

8.5

9.0

9.4

8.8

9.2

9.6

＊橙

青

1.7

2.0

2.2

2.8

ノズル

ＤＮ-８８２性能表

水量

（L/分）

直径

（ｍ）

圧力 水量 散水直径

（MPa） （L/分） （ｍ）

0.10 1.6 8.8

0.15 2.0 9.6

0.20 2.2 10.2

0.10 2.7 10.0

0.15 2.9 10.4

0.20 3.3 10.8

灰

＊青

MS-630性能表

ノズル色

灰

圧力 水量 直径

（MPa） （L/分） （ｍ）

0.15 2.5 12.5

0.20 2.9 13.5

0.25 3.3 13.5

0.15 3.4 13.0

0.20 3.9 14.0

0.25 4.4 14.0

0.15 4.1 13.5

0.20 4.8 14.5

0.25 5.3 14.5

青緑

*オリーブ

ノズル

LB-900性能表

散水範囲(DN-882の場合)

水稲育苗・イチゴ育苗
　 露地栽培のかん水などに

水稲育苗・イチゴ育苗
　 ハウス内のかん水などに

圧力 水量 直径

（MPa） （L/分） （ｍ）

0.15 3.1 5.8

0.20 3.6 -

0.25 4.0 6.7

0.15 3.8 5.8

0.20 4.4 -

0.25 4.9 6.7

＊ブルー

オレンジ

S-10性能表(ブラックプレート)

ノズル

水稲育苗・花卉栽培
　 ハウス内のかん水などに

●塩ビ式サンライザーセット ●ポリ式サンライザーセット

チューブ１ｍ

Aソケット

サンライザー　75cm

ポリエチレンパイプ
エンドセット低圧用
（PP2521用）

スタート水道ホース
ジョイント（別売り）

チャレンジャー　ＭＳ‐６３０

エンドセット低圧用
（PP3226用）

クイックコネクター
D-１００

DN884A

8
.1

m

18m2m

本数

DN-882(橙2L/分)を使用した時の圃場の長さと散水量

m数

水量(Ｌ/分)
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６
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１８

１０

２０
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