
適応
作物

取付部：４ｍｍバーブ式
散水量：２Ｌ/時（パープル）/４Ｌ/時（グレー）/８Ｌ/時（ブルー）
　　　　　　流量自動調整機能内蔵

※

※

ポリエチレンパイプは当社PP-２０１６及びPP-２５２１が最適です。
チューブは当社LT-５５３５が最適です。
つゆ草シリーズをより長くお使い頂くため、１２０メッシュ以上のフィルターを取付け
て下さい。

AKD-１０９シリーズは分解
洗浄が簡単に出来る構造
になっています。
使用中にドリップ機能が低
下したときなど、キャップを
外して洗浄すると、機能を
回復します。

少水量

節水型

AKD-１０９は定流量弁を内蔵した流量自動調整式ドリッパーです。ポリエチレンパイプを
利用することにより、作物の作付け間隔に合わせて取付けることができます。
また、上部のキャップを取り外すことにより分解・洗浄が簡単に行えます。
流量自動調整機能は圧力0.1～0.35MPa(1.0～3.5kgf/c㎡）の間でかん水量を一定に保ちます。

カタログ№８９０-１１０５

流量自動調整型 　　ＡＫＤ-１０９モデル№

キャップ

ベース

4mmバーブ

分解・洗浄が簡単

ぶどうの樹下かん水に

みかんのかん水

花壇のかん水

根域に無駄なく

かん水できる

輸入品

AKD-１０９
２Ｌ/時（パープル）

AKD-１０９
４Ｌ/時（グレー）

AKD-１０９
８Ｌ/時（ブルー）

D-７００
（穴あけ口径3.8mm）

ＰＰ-２０１６　６０/１２０ｍ巻
ＰＰ-２５２１　６０/１２０ｍ巻

国際規格
ポリエチレンパイプ

ポリエチレンパイプ用
穴あけパンチ

つゆ草用共通部品

“目づまりしても大丈夫なドリッパー”

nishi
引き出し線
販売終了代替品があります



一
滴

確実な

‘１１・０５　性能の改善のため、予告無しに製品仕様を変更する場合がありますので、ご了承下さい。なお古くなたカタログ資料などは、新版をご請求して頂くか、お問合せください。
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ニ ー ル セ ン ビ ル ９ Ｆ 
宮 崎 県 都 城 市 早 鈴 町 １ ３ ０ ９ - １
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水と環境をコーディネートする企業

http://www.sunhope.com/
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サンホープ四国
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札 幌 市 北 区 屯 田 １ １ 条 3 - 1 - 3 0
千 葉 県 市 原 市 光 風 台 3 - 4 6 4
愛知県豊橋市天伯町字天伯119-2
愛 媛 県 松 山 市 朝 生 田 町 6 - 5 - 2 7
佐 賀 県 鳥 栖 市 原 町 大 手 木 9 5 1 - 6
宮崎県宮崎市高岡町下倉永685-1
広 島 県 尾 道 市 山 波 町 1 2 8 - 1
兵庫県加古川市加古川町備後301
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TEL ０７９-４２３-２１１０　FAX ０７９-４２２-０７７１

梨　　園
ハンガー式ドリップシステム

水源・電源の無い所でも確実なかん水方法で
品質アップ・収量アップが計れます。

つゆ草(ＡＫＤ-１０９)の特徴
“目づまりしても大丈夫なドリッパー”“目づまりしても大丈夫なドリッパー”

シンプルな構造とつまみ易い大きなキャップで簡単
に分解・洗浄でき、長く使えます。
流量調節機能があり、0.1～0.35MPa(1～3.5kgf/㎡)
までかん水量を一定に保ちます。(パープル２L/時)

①

②

システムの特徴
ポンプ不要、タンクからの落差だけで使えます。
ハンガー式は地上部に施設が無いので、作業性
が良く、パイプ・チューブを誤って切ったりする心配
がありません。
梨の木１本に133cc/分とごく少量のため、小さなタ
ンクと細い配管ですみ、施設が安くできます。
根域にムダなく確実に水を落とすので、水のロス
が無く、ムラの無い品質の良いものが作れます。

①
②

③

④

つゆ草

チューブＬＴ-５５３５

チューブＬＴ－１０７ クイックコネクター ポリパイ

タンク

メスアダプター

ポリパイ

バルブ

フィルター




