
耐久性が高く施工がしやすいサンフラットホース（レイフラットホース）をもっと便
利にする継手が登場！差込み式の継手サーブシリーズは、施工に手間のかかるドリッ
プチューブの接続に最適。広い露地の畑への敷設、取付、撤去が可能。ハウス内での
一時的な配管などが楽に行えます。

サンフラットホース取出し専用

ドリップチューブ用継手
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サーブシリーズ



スタートコネクター
16㎜×差込み
TS16SS
出水 ・止水はアン

グルバルブで操作。

プラグイン + ナット
LFS013S
サンフラットホースに

取付け、 各資材を

接続していく。

専用レンチ
LFD013S
プラグイン + ナットをサ

ンフラットホースに接続

するための専用工具。

ホールカッター 16㎜
LFC016
サンフラットホースにプ

ラグイン + ナットが入る

穴をあける専用工具。

サンフラットホース

軟質塩ビ素材で耐久性と施工性に優れ

る。 塩ビ管やポリエチレンパイプよりも

運搬、 設置、 撤去が圧倒的に簡単。

スタートバルブ
16㎜×差込み
TSV16S
ラインごとに出水止水

ができる。

プラグ 1/2 ネジ
P13S
任意のラインを

止水。

施工手順は

動画で！ プラグイン +

ナット取付

プラグイン +

ナットへの継手

各種取付

継手各種の

取付向き変更

方法

差込式サーブシリーズ
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①ディスクフィルター
②逆止弁
③スプリンクラーシンカー
④ドサトロン
⑤アングルバルブ
⑥サンフラットホース
⑦バルブ付スタート
⑧軟質ドリップチューブ
⑨エンドプラグ
⑩プラグ 

【配管例：養液栽培ドリップかん水システム】

8

9

ネジ式軟質ドリップチューブ用継手

バルブ付スタート

TSV17

スタート

TS16

硬質ドリップチューブ用継手

エンド

TE17

スタート

PL-HYDMA1213T、

PL-HYDMA1613T、

エンド 8字

PL-ND12E、

PL-ND16E

12 ㎜用エンドプラグ

TPELP-12、

TPELP-16

サンフラットホースへの接続ができる継手は他にも。 目的に合わせてお選びいただけます。

10

プラグイン + ナット

バルブ付

スタート

止水プラグ

エンドプラグ
TE16S
軟質ドリップチュー

ブのエンドに。 ※要問合せ※

北海道札幌市北区屯田11条3-1-30

広島県尾道市美ノ郷町本郷1－180
335

-38-2612

490-2188 -490-2189

-38-2613
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