
ＡＫＹ３８５
取付口径：２５/３２ｍｍ

ＡＫＹ３８７
取付口径：４０/５０ｍｍ

ＡＫＹ３８２
取付口径：２０ｍｍ

*清水時の場合

最大流量
(L/分)*

圧力損失
80#使用*

最大使用
圧力(MPa)*

ろ過面積
(c㎡)

２０ｍｍ

２５ｍｍ
３２ｍｍ
４０ｍｍ
５０ｍｍ

83 0.031

233 0.050(120#) 271
416 0.048(120#) 405

AKY387 0.8

備考

ソケット
２個付

AKY385 133 0.025

127

モデル№ 口径サイズ メッシュサイズ

AKY382 0.6 60#灰●・80#黒●
・120#赤●

60#灰●・80#黒●
・120#赤●・150#茶●

80#黒●・120#赤●
・150#茶●180

ＡＫＹ３８7
ＡＫＹ３８５

ＡＫＹ３８２

驚きの高性能!! 驚きの低価格!!

ステンレスメッシュ

輸入品

農業用

○工業用合成樹脂製で農薬・肥料に強い。
○圧力損失が少なく、エレメントの手入れも簡単。
○エレメントは全てステンレスメッシュ。
○水質・用途に合わせて最適なメッシュサイズを選べます。

■配管例

ボールバルブ スプリンクラーシンカー

スクリーンフィルター

(AKY３８２)

【取付時の注意】
※配管時は水の流れる方向と矢印の向きを合わせて取付て下さい。
※肥料・農薬を使用した場合は、きれいな水で速やかに洗浄して下さい。
※寒い地域では凍結の恐れがある為、使用後は必ずフィルター内の水を抜いて下さい。

カタログ№９１９-１１

スクリーン

0.4



本 社
東 京
宮 崎

〒153-0061
〒153-0061
〒885-0055

東 京 都 目 黒 区 中 目 黒 １ - １ - ７ １
K N 代 官 山 4 Ｆ
宮 崎 県 都 城 市 早 鈴 町 １ ３ ０ ９ - １

ＴＥＬ ０３-３７１０-５６７５ ＦＡＸ ０３-３７９１-７１１９ 
ＴＥＬ ０３-３７１０-５６６０ ＦＡＸ ０３-３７１０-４９９７
ＴＥＬ ０９８６-２５-１２８０ ＦＡＸ ０９８６-２５-９１００

水と環境をコーディネートする企業

https://www.sunhope.com/

サンホープ ファミリー
サンホープ北海道

サンホープ・アクア

サンホープ・イリゲーションシステム

サンホープフクオカ

サンホープ アグリサービス

サンホープＳＩＣ
大信産業株式会社

〒002-0861

〒290-0255

〒153-0061

〒675-0032

〒722-8507

〒841-0024

〒880-2212

札 幌 市 北 区 屯 田 １ １ 条 3 - 1 - 3 0
東 京 都 目 黒 区 中 目 1 - 1 - 7 1 K N 代 官 山 4 F

千 葉 県 市 原 市 光 風 台 3 - 4 6 4

兵 庫 県 加 古 川 市 加 古 川 町 備 3 3 5

広 島 県 尾 道 市 美 ノ 郷 町 本 郷 1 - 1 8 0

佐 賀 県 鳥 栖 市 原 町 大 手 木 9 5 1 - 6

宮崎県宮崎市高岡町下倉永685-1

ＴＥＬ ０１１-７７０-７５７５ ＦＡＸ ０１１-７７０-７６７６
ＴＥＬ０3-3710-3751ＦＡＸ03-3710-3752

ＴＥＬ０436-２0-5225　ＦＡＸ０436-20-5226

TEL０７９-４90-２１88　FAX０７９-490-2189

TEL０８４８-38-2612　FAX０８４８-38-2613

ＴＥＬ ０９４２-８３-０７６４ ＦＡＸ ０９４２-８３-５４３７
ＴＥＬ ０９８５-８２-０５２７ ＦＡＸ ０９８５-８２-３７０７

ステンレスメッシュ

フローガイド

ハイドロサイクロン

スクリーンフィルターＡＫＹ３８８

驚きの高性能!! 驚きの低価格!!

ＡＫＹ３８８
取付口径：４０/５０ｍｍ

輸入品

農業用

○ 特　徴　○
内蔵したフローガイドの働き
により、フィルター内にサイ
クロン効果を発生させ、ゴミ
を効率的に取除きます。
特にゴミが多い場所ではプ
レフィルターとして使用する
と効果絶大です。

‘１９・０８　性能の改善のため、予告無しに製品仕様を変更する場合がありますので、ご了承下さい。なお古くなったカタログ資料などは、新版をご請求して頂くか、お問合せください。

最大流量
(L/分)*

圧力損失
120#使用*

最大使用
圧力(MPa)*

ろ過面積
(c㎡)

４０ｍｍ 133 0.029 185
５０ｍｍ 266 0.07 274

モデル№ 口径サイズ メッシュサイズ 備考

*清水時の場合

AKY388 0.8 ソケット
２個付

■配管例

【取付時の注意】
※配管時は水の流れる方向と矢印の向きを合わせて取付て下さい。※肥料・農薬を使用した場合は、きれいな水で速やかに洗浄して下さい。
※寒い地域では凍結の恐れがある為、使用後は必ずフィルター内の水を抜いて下さい。

サイクロンスクリーン

60#灰●・80#黒●
・120#赤●

ハイドロサイクロンフィルター
(AKY-388　60#)

ディスクフィルター
(AR-321DS 80#)

ボールバルブ

エンジンポンプ

導水ホース




