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自動かん水タイマー

電磁弁

接続口径 3/4”メス (20mm) / 1”メス (25 mm) 
1・1/2”メス (40mm) / 2” メス (50mm)

使用適正圧力  0.05 ～ 1MPa

（別売）

多機能な電磁弁一体型、乾電池式

【配管例】

DC1SG

※雨、水のかからない場所に設置してください。

AC電源式。最大 6系統の電磁弁をコントロール

AC6S

AC電源専用。
AC6Sに接続して
水の流れを制御。

不要（9V電池 2個 別売）
1秒～ 12時間

0.1 ～ 0.8MPa

曜日単位 /1 回だけ /
サイクル（周期）散水

1日 4回まで /
時間枠設定の多頻度かん水

3/4”メス（20mm）
1”メス（25 mm）  
1・1/2”メス（40mm） 
2”メス（50mm）

手動散水、散水中断機能付き

センサー入力ケーブル付き
（無電位接点出力センサーと接続可能）

AC電源
散水時間

散水実施日

散水回数

接続口径

使用適正圧力

※非防水。必ず制御盤に入れるか屋内に設置してください。
※バックアップ用に9Ｖアルカリ乾電池が必要です。

24V（AC100V：24 ダウントランス付き）
1 秒～ 12 時間

曜日単位 /1 回だけ /
サイクル（周期）

1日 4回まで /
時間枠設定の多頻度かん水

センサー入力ケーブル付き
（無電位接点出力センサーと接続可能）

AC電源
散水時間

散水実施日

散水回数

手動散水、散水中断機能付き

マスターバルブ出力（AC24Ｖ）

電磁弁の短絡（ショート）表示
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手動設定アプリ設定

手動設定アプリ設定

サンホープ独占販売！

水道蛇口用タップアダプター付き

搭載 電池式自動かん水タイマー

※雨、水のかからない場所に設置してください。

AC電源          不要（9V電池 1個 別売）
散水時間    　  1 分～ 12 時間

散水実施日      曜日単位 /
1 日～ 30 日置き

散水回数         1 日 4 回まで /
3･6･12 時間置きサイクル散水

接続口径         3/4”メス（20mm  ブッシング付属）
 1”メス（25 mm ）
1・1/2”メス（40mm             ）　
2”メス（50mm）        

使用適正圧力  0.05 ～ 1.0MPa

手動散水、散水中断機能付き

【配管例 DC7E-BT,DE11E-BT】

AC電源          不要（9V電池 1個 別売）
散水時間    　  1 分～ 12 時間

散水実施日      曜日単位
散水回数         1 日 4 回まで
接続口径         3/4”メス（20mm） 
使用適正圧力  0.1 ～ 1.0MPa

手動散水、散水中断機能付き

※非防水。雨、水のかからない場所に設置してください。

楽々設定♪

設定された時間に
かん水タイマーが作動。

スプリンクラーや点滴チューブ
から、かん水されます。

スマートフォンやタブレットで
専用アプリを簡単操作。
※Bluetoothの届く範囲は5ｍ圏内となります。

通信方式       Bluetooth4.0

出力 5mW 

通信距離       見通し 5m※通信環境による

専用アプリ　Apple iOS7 以降

対応OS　　 Android Android4.3 以降

※ご注意：本製品は、全ての携帯端末の接続を
保証するものではありません。

ブッシングを別途
ご注文ください

取付が簡単な水道蛇口用
タップアダプター付 LQR3M 

水道蛇口×3/4” オス




